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НАПІРНИЙ ЗЛИВ 
 

Протоки з бункера розливу води збираються в насос і 

під тиском скидаються в каналізацію. 

 
 
 

Підключаємо до автомата комунікації згідно з написами 

на задній стінці. Подача води та дренаж зовнішня різьба 

1/2” 

 
 
 

БЕЗНАПІРНЫЙ ЗЛИВ 

Протоки з бункера розливу води, без тиску скидаються в 

каналізацію. Подача води-зовнішня різьба 1/2”, дренаж- 

труба d40 

 

 

В контролері використовується sim карта формату micro-sim 

Перш ніж встановити sim карту її необхідно активувати в телефоні, поповнити баланс, 

перевірити наявність інтернету. Встановити sim карту в котролер згідно малюнку 1. 

Контролер знаходиться в електричному ящику, поверніть чотири гвинти проти 

годинникової стрілки та зніміть кришку. 

Після того як встановили sim карту, вмикаємо живлення 220 В (кран подачі води і 

каналізація ЗАКРИТИ) при вдалій реєстрації в мережі, світлодіод біля слоту sim карти 

почне швидко блимати червоним. 

 

 

 

 
 
 

Малюнок 1 

2. SIM КАРТА ТА АКУМУЛЯТОР 

1. ПІДКЛЮЧЕННЯ 
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Акумулятор на виробництві не під’єднують для запобігання його повного розряду. При 

введені автомату в експлуатацію, потрібно під’єднати акумулятор згідно малюнку. 

УВАГА!!! При приєднаному акумуляторі деякі помилки можуть зберігатися в пам’яті 

контролеру, тому рекомендовано підключити акумулятор після повного процесу пуско- 

налагоджувальних робіт. Також в процесі експлуатації автомату, можуть виникати 

помилки в роботі контролеру, для їх скидання необхідно від’єднати акумулятор, 

перезавантажити контролер а потім знову під’єднати 
 

 

 

Позначення виходів на контролері 
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1. роз'єм SENSORS для підключення джерел вхідних сигналів за допомогою шлейфу 

IS86.20–01.101 

2. роз'єми OUTA та OUTB для підключення силових виходів системи за допомогою 2 

шлейфів IS86.06–01.101 

3. роз'єм 220V для підключення живлення на силові виходи (230 В, 50 Гц) 

4. роз'єм SIM-CARD для встановлення SIM-карти формату Micro-SIM. 

(при установці симкарти будьте максимально обережні, щоб не пошкодити контакти) 

5. роз'єм MicroUSB для підключення контролера до ПК зі спеціальним ПЗ 

6. роз'єм GSM-ANT для підключення GSM-антени 

7. роз'єм ACC–LIION для підключення акумулятора 

8. роз'єм CR2032 для батарейки годинника реального часу CR2032 

9. перемичка для увімкнення зв'язку CAN-T 

10. роз'єм для шлейфу зв'язку між платами PWRIO 

11. RGB LED індикатор стану STATE 
 

STATE повідомляє інформацію про підсистеми контролера світловими сигналами: 

1й - стан GSM, 

2й - стан CAN, 

3й - стан акумулятора, 

4й - наявність зовнішнього живлення (від блоку живлення). 
 

Зелений сигнал означає готовність та нормальне функціонування підсистеми, червоний сигнал 

означає несправність або неготовність підсистеми до роботи, жовтий сигнал означає, що ця 

підсистема вимкнена. 

 
Часте миготіння червоного сигналу вказує на активний обмін даними між контролером та 

сервером. 
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УВАГА!!! 

Картриджі брати у медичних гумових рукавичках. 
 

На виробництві всі картриджі встановлені на свої місця але в заводському пакуванні. 

ПОЛІПРОПІЛЕН (CPV45105ECO) — перший картридж, у цього картриджа немає верху чи 

низу, в колбу встановлювати в будь-якому напрямі 

КУДХББ10 вугільний (CHV4510ECO) — другий картридж, у цього картриджа з одного боку 

кришка з отворами, встановлювати необхідно так, щоб кришка з отворами опинилася в 

нижній частині колби (на дні) 

SCALEXAUTO — третій картридж, у цього картриджа з одного боку кришка з отворами, 

встановлювати необхідно так щоб кришка з отворами опинилася в нижній частині колби (на 

дні) 

КАЛЬЦИТ (CALBB20) — Четвертий картридж, у цього картриджа з одного боку кришка з 

отворами, встановлювати необхідно так, щоб кришка з отворами опинилася в нижній частині 

колби (на дні) 

БЛОККАРБОН (CHVCB2510ECO) — п'ятий картридж, у цього картриджа немає верху чи 

низу, в колбу встановлювати будь-якому напрямі 

Необхідно викрутити колби (проти годинникової стрілки), зняти з картриджів заводську 

упаковку, встановити картриджі згідно з малюнком 3 і закрутити колби (за годинниковою 

стрілкою), затиснути «від руки». 

 
 
 
 

 
 

 

Малюнок 3 
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3. ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТРИДЖІВ 

ПОЛИПРОПИЛЕ 

Н (CPV45105ECO) 

КУДХББ20 

(CHV4510ECO) 

 

SCALEXAUTO 
КАЛЬЦИТ 

(CALBB20) 
БЛОККАРБОН 

(CHVCB2510ECO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вид знизу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид знизу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид знизу 
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УВАГА!!! 

УФ випромінювач та кварцовий рукав (скло) брати тільки за 

краї. 

 

 
Сторона 

з отвором 

Сторона 

без отвору 

 

 
 

Напрямок монтажу в корпус 
 
 

Відкручуємо гайку на корпусі УФ, беремо кварцовий рукав (скло) і встановлюємо в корпус, 

сторона з отвором повинна бути зовні корпусу лампи, одягаємо кільце ущільнювача і 

затискаємо гайку 

 

УВАГА!!! 

Гайку необхідно затискати з помірним зусиллям від руки. 

 
Беремо УФ випромінювач (за краї) і приєднуємо його в роз'єм, напрямок приєднання не 

має значення, вставляємо в корпус лампу і надягаємо заглушку. 
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4. ВСТАНОВЛЕННЯ УФ ЛАМПИ 

Кварцовий рукав 

Ущільнювальне кільце 
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З мембрано утримувача, зняти нижню кришку. За допомогою шестигранника відкрутити 

гвинти, вказані на малюнку. Вийняти кріплення кришки (півмісяці) та потягнути за кришку. 

 

 

 

УВАГА!!! 

Мембрану брати лише у медичних гумових рукавичках. Попередньо кільце 

ущільнювача змастити харчовим гліцерином. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! 

Використовувати силікон та інші види мастила 
 

Вставити мембрану в мембраноутримувач згідно з малюнком, попередньо, кільце 

ущільнювача, змастити гліцерином. Мембрану вставити за напрямком стрілки 

(води), кільце ущільнювача повинно бути знизу мембраноутримувача 
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Ущільнювальне 
кільце 

гвинт 2 

гвинт 1 

5. ВСТАНОВЛЕННЯ МЕМБРАНИ 
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Механічний та вугільний картриджі 
 

Якщо соленоїд знаходиться після картриджів, 

робимо наступне: 

Вимикаємо автомат з мережі(дифавтоматом) 

Закриваємо кран №2 та відкриваємо кран №3 

(якщо у Вас був закритий кран №1 - 

відкриваємо його. Почнеться промивка 

картриджів. Промивати 5-10 хвилин. Після 

цього кран №2 відкрити, а кран №3 закрити та 

ввімкнути автомат 

 

 
Якщо соленоїд знаходиться до картриджів, 

робимо наступне: 

Закриваємо кран №3 та відкриваємо кран №2 

(якщо у Вас був закритий кран №1 - 

відкриваємо його). 

Далі потрібно зайти в меню контролеру за 

допомогою сервісної карти та відкрити 

вхідний соленоїд 

 

ручне керування - вхідний клапан - увімкнено 

Для цього використовуємо клавіші: 

«ТАК/ПУСК» підтвердження дії, вхід до 

підменю 

«НІ/ПАУЗА» скасувати дію, вийти з підменю 

"10л" клавіша вгору, зміна параметра датчика 

"19л" клавіші вниз, зміна параметра датчика 

Промивати 10 хвилин. Після цього 

перезавантажити автомат та повернути крани 

в робоче положення, кран №2 закрити, а кран 

№3 відкрити 

 

Картридж SCALEX 

Закриваємо крани №2 та №5 і відкриваємо 

крани №3 та №1. Вмикаємо автомат та 

заходимо в меню контролера, відкриваємо 

вхідний соленоїд як це було вказано вище, та 

промиваємо картридж 10 хв. Після закінчення 

повертаємо крани в робочий режим, №2    №3 

№5- закриваємо, №1 залишається відкритий 

та перезавантажуємо автомат. 

Якщо кранів промивки картриджу немає- 

промивку не проводимо 

6. ПРОМИВКА КАРТРИДЖІВ 
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Картридж CALBB20 та мембрана 

Закриваємо крани №2 №3 №4 та 

відкриваємо крани №1 №5. Вмикаємо 

автомат, після  запуску  почнеться 

промивання  мембрани та  промивання 

картриджу. Вода буде  зливатися  в 

каналізацію. Промивати 15 хвилин, якщо 

після промивки вода буде білого кольору, 

процедуру промивки продовжити ще на 15 хв. 

Після промивки вимкнути автомат та 

повернути крани в робоче положення,   крани 

№2 №3 №5 закриваємо та №1 №4 

відкриваємо. Ввімкнути автомат 

 
Картридж блоккарбон 

Цей картридж промивається безпосередньо через термінал розливу, набираючи воду 

або через меню, або через сервісну(універсальну) карту. 

Більш детально про промивку через меню вказано нижче. 

Для входу в сервісний режим потрібен GPRS зв'язок із сервером. Сервісну картку 

servis піднести до картридера “картка”. Або зчитати QR, якщо у вас встановлений QR 

rider 
 

 

 

При втраті картки можливий 

аварійний вхід у меню шляхом 

замикання контактів. За 

допомогою скріпки або дроту, на 

ввімкненому автоматі необхідно 

на 1-2 секунди замкнути контакти 

згідно фото. 

ПРОМИВКА КАРТРИДЖІВ 
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Після зчитування картки Ви потрапляєте у меню з відображенням типу входів датчиків. Якщо 

при зчитуванні картки 

з'явиться напис "невірна картка", це означає, що вона не прописана на сервері як карта 

servis. 

PP_LOW – нижній (аварійний) тиск у баку 

EXT_STOP – зовнішній стоп (не 

використовується) 

PW_LOW – вхідний тиск 

lA_LOW - рівень антискаланта 

PP_HIGH - повний бак 

MINERAL_LOW - рівень мінералів 

FAULT - наявність помилки та її номер 

1 - АКТИВНО, 0 - НЕАКТИВНО (НЗ) 

 
Для входу в інженерне меню натискаємо клавішу «Так\Пуск». 

 
 

Для переходу по меню використовуються клавіші 10 та 19 л. 
(або 1 і 2 л. або 5 і 6 л.) 
Для коригування відповідних значень налаштувань 
натиснути кнопку "ТАК/ПУСК". 
Для підтвердження скоригованих значень натиснути 
"ТАК/ПУСК" або вийти з пункту меню за допомогою "НІ/ 
ПАУЗА" (залежно від пункту меню). 
Повторне натискання «НІ/ПАУЗА» — перехід до наступного 
рівня меню. Після будь-яких змін через меню, необхідно 
натиснути- зберегти налаштування 
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Як опція, в утепленій версії автомата 

використовується обігрів усередині та обігрів 

носика розливу автомата. За допомогою 

термореле здійснюється автоматичне 

включення та відключення обігріву після 

досягнення заданої температури 

(температура налаштовується за місцем 

кінцевим споживачем залежно від 

температури навколишнього середовища). 

Обігрів носика необхідно включати вручну за 

допомогою окремого вимикача. 

9. НАЛАШТУВАННЯ ОБІГРІВУ (ОПЦІЯ) 
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Налаштування термореле 

Якщо на термореле виставити 20°С, це означає, що обігрів ввімкнеться при температурі 

всередині автомата +12+15°С. При температурі навколишнього серед нижчих -20 °С, 

реле необхідно виставляти на 30-35 °С! 
 

 

Для обігріву носика використовуються термістори, вони автоматично нагріваються 

залежно від температури навколишнього середовища. Для їх  увімкнення, 

потрібно переключити перемикач на боковій стінці електричного ящику 
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Як опція в автоматі використовують дозування мінсолей. Товарна форма солей, що 

поставляється з автоматом – розведений розчин, розводити його не потрібно. 

Необхідно перелити вміст у каністру і налаштувати насос-дозатор на дозування солей у 

воді, що одержується, 150-200 мг/л. Налаштування відбуваються на виробництві. 

Налаштування повинні відповідати наведеним нижче Режим – MULT 1-10 (сині свічення) 

Ручка регулювання – 45% 
 

 

 

10. НАЛАШТУВАННЯ ДОЗАТОРА РЕМІНЕРАЛІЗАЦІЙНОГО РОЗЧИНУ (ОПЦІЯ) 



 

 

 

 
 

Для входу в особистий кабінет, вам потрібно отримати логін і пароль від менеджера. Після отримання даних 

переходимо за посиланням https://dms.ecosoft.ua та вводимо логин і пароль 
 

 

 
Додаємо нову локацію. Обов’язково зробити помітку на кроці 6 

 

 

Налаштування online кабінету 
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Після додавання локації, потрібно додати автомат, для цього робимо як на скріні і заповнюємо 

необхідну інформацію 
 

 

 
По іншим налаштуванням інформація нижче 
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Головна 

Головна сторінка призначена для візуального відображення інформації щодо кількості 

сеансів, літрів проданої води та доходу. Інформацію можна переглянути за сьогодні та 

за останні 30 діб. 
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1 Головне меню; 

2 Блок вибору мови та перехід до налаштувань профілю; 

3 Відображати дані «За сьогодні»; 

4 Відображати дані «За останні 30 днів»; 

5 Кількість сеансів за сьогодні або за останні 30 днів; 

6 Кількість проданих літрів за сьогодні або за останні 30 днів; 

7 Дохід за сьогодні або за останні 30 днів; 

8 Перемикач «Графік-таблиця»; 

9 Відображати графік сеансів за останні 30 днів; 

10 Відображати графік проданої води за останні 30 днів; 

11 Відображати графік доходу за останні 30 днів; 

12 Графік; 

13 Таблиця; 

14 Пошук даних в таблиці; 

15 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

16 Перемикач сторінок. 
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Статистика 

Розділ, де зібрана вся статистика по всім апаратам компанії. 

 

Апарати 
Статистика сеансів, наливів води та доходу по всім апаратам за вибраний період часу. 
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1 Головне меню; 

2 Блок вибору дати; 

3 Перемикач «Графік-таблиця»; 

4 Блок фільтрації за ознаками; 

5 Період за який відображаються дані; 

6 Відображати графік сеансів; 

7 Відображати графік наливів; 

8 Відображати графік доходів; 

9 ID та назва апарату; 

10 Кількість сеансів\літрів\гривень; 

11 Пошук даних в таблиці; 

12 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

13 ID апарату; 

14 Назва апарату; 

15 Адреса апарату; 

16 Кількість сеансів; 

17 Кількість літрів; 

18 Дохід; 

19 Перемикач сторінок. 
 

За замовчуванням період дати вибраний за останній тиждень; 

Усі колонки в таблиці можуть бути відсортовані за зростанням та спаданням. 

Для цього потрібно натиснути на назву колонки. За замовчуванням таблиця 

відсортована по кількості сеансів в порядку спадання. 
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Продаж води 
Статистика продажу води по всім, або по конкретному автомату за вибраний період. 
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1 Головне меню; 

2 Блок вибору дати; 

3 Перемикач «Графік-таблиця»; 

4 Вибір періоду групування даних на графіку 

5 Вибір конкретного апарату для відображення даних. 

6 Відображати графік сеансів; 

7 Відображати графік наливів; 

8 Відображати графік доходів; 

9 Графік 

10 Мініатюра графіку 

11 Пошук даних в таблиці; 

12 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

13 Дата; 

14 Кількість сеансів; 

15 Кількість літрів; 

16 Дохід; 

17 Перемикач сторінок. 

18 Експорт звіту в форматі .CSV 
 

За замовчуванням період дати вибраний за останній тиждень; 

Усі колонки в таблиці можуть бути відсортовані за зростанням та спаданням. 

Для цього потрібно натиснути на назву колонки. За замовчуванням таблиця 

відсортована за датою в порядку спадання. 
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Інкасація 
Статистика та історія усіх інкасацій автоматів. 
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1 Головне меню; 

2 Блок вибору дати; 

3 Блок вибору апарату; 

4 Період відображення даних; 

5 Сума купюр; 

6 Сума монет; 

7 Пошук даних в таблиці; 

8 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

9 ID апарату; 

10 Назва апарату; 

11 Адреса апарату; 

12 Сума купюр за вибраний період, або за інкасацію (якщо вибраний автомат); 

13 Сума монет за вибраний період, або за інкасацію (якщо вибраний автомат); 

14 Перемикач сторінок; 

15 Дата інкасації. 
 

За замовчуванням період дати вибраний за останній тиждень; 

Усі колонки в таблиці можуть бути відсортовані за зростанням та спаданням. 

Для цього потрібно натиснути на назву колонки. За замовчуванням таблиця 

відсортована за ID апарату в порядку зростання, або за датою в порядку 

зростання, якщо вибраний апарат. 
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Літраж 
Дана сторінка відображає статистику розмірів тари при покупці води. 
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1 Головне меню; 

2 Блок вибору дати; 

3 Перемикач «Графік-таблиця»; 

4 Вибір конкретного апарату для відображення даних; 

5 Період відображення даних; 

6 Кількість сесій; 

7 Кількість проданої води; 

8 Відображати графік сеансів; 

9 Відображати графік води; 

10 Графік; 

11 Мініатюра графіку; 

12 Пошук даних в таблиці; 

13 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

14 Розмір тари; 

15 Кількість сеансів; 

16 Кількість води; 

17 Перемикач сторінок. 
 

За замовчуванням період дати вибраний за останній тиждень; 

Усі колонки в таблиці можуть бути відсортовані за зростанням та спаданням. 

Для цього потрібно натиснути на назву колонки. За замовчуванням таблиця 

відсортована за тарою в порядку зростання. 
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Час доби 
Розділ статистики, який відображає інформацію про кількість продажів у різні години 

доби. 
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1 Головне меню; 

2 Блок вибору дати; 

3 Перемикач «Графік-таблиця»; 

4 Вибір конкретного апарату для відображення даних; 

5 Період відображення даних; 

6 Кількість сеансів; 

7 Кількість проданої води; 

8 Дохід; 

9 Відображати графік сеансів; 

10 Відображати графік наливів; 

11 Відображати графік доходу; 

12 Графік; 

13 Пошук даних в таблиці; 

14 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

15 Період часу; 

16 Кількість сеансів у цей період часу; 

17 Кількість води проданої у цей період часу; 

18 Дохід у цей період часу; 

19 Перемикач сторінок. 
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Звіт 
Розділ статистики, де можна завантажити звіт усіх продажів за вибраний період часу. 

Для того щоб сформувати та завантажити звіт потрібно: 
1. Вибрати період, за який буде сформовано звіт. 

2. Натиснути кнопку «Експортувати в CSV». 

Файл буде завантажено в форматі .csv, відкривається через Microsoft Excel, роздільник 

«кома». 
 

 
 

 

 

1 Головне меню; 

2 Кнопка вибору періоду дат; 

3 Кнопка завантаження звіту; 

4 Блок вибору періоду дат. 



17 

 

 

Датчики 

Налаштування роботи датчиків апарату, відправки СМС при аваріях. 

SMS 
Налаштування СМС повідомлень, які будуть відправлятись на контактні номери 

телефонів автомату при аварії. 

 

 

 

 

1 Головне меню; 

2 Налаштування усіх СМС-повідомлень філії. 

3 Налаштування СМС-повідомлень для конкретних автоматів 

4 Код помилки 

5 Текст СМС-повідомлення 

6 Опис повідомлення 
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7 Кнопка редагування (можна відредагувати лише текст повідомлення) 

8 Увімкнути\Вимкнути повідомлення на автоматі. 

Логи 
Налаштування логування даних від датчиків та налаштування логування системних 

подій. 
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1 Меню налаштувань датчиків; 

2 Меню налаштувань системних подій; 

3 Меню налаштувань GPRS; 

4 Поле вибору автомату; 

5 Назва сенсору\датчику; 

6 Опис; 

7 Увімкнути\вимкнути логування; 

8 Налаштування порогу спрацьовування датчику; 

9 Збереження налаштувань; 

10 Налаштування сигналу попередження в хвилинах; 

11 Налаштування сигналу помилки в хвилинах; 

12 Налаштування сигналу оффлайн в хвилинах. 
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Стан і статистика 
Історія спрацьовування усіх датчиків на усіх автоматах. 

 

 

 

1 Кнопка вибору дати; 

2 Поле відображення вибраної дати; 

3 Поле вибору апарату; 

4 Поле вибору датчику; 

5 Застосувати параметри; 

6 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

7 Дата; 

8 Стан датчику; 

9 Значення датчику; 

10 Перемикач сторінок. 
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Апарати 

Інформація про апарати, підключення та налаштування. 

 

Список 
Головний список усіх апаратів, які підключені до аккаунту. 

 

 

1 Додати новий автомат; 

2 Відкрити вікно фільтрів; 

3 Фільтрувати список за ознаками; 

4 Кількість апаратів в списку; 

5 Пошук по ID апарату; 

6 ID і серійний номер автомату; 

7 Дані про локацію (ID, назва, адреса); 

8 Кількість проданої води за поточну добу; 

9 Дохід за поточну добу; 

10 Стан GPRS апарату. Зелений – в нормі, жовтий – автомат не виходив на зв’язок 

більше 30 хв., червоний – автомат не виходив на зв’язок більше 60 хв., сірий – 

апарат не виходив на зв’язок більше 140 хв. Параметри можна змінити в меню 
«Датчики» - «Логи» - «GPRS»; 

11 Стан сенсорів апарату. Зелений – в нормі, червоний – є проблема з якимось із 

сенсорів. Натисніть датчик для відображення повної інформації; 

12 Стан системних сенсорів апарату. Зелений – в нормі, червоний – є проблема з 

якимось із сенсорів. Натисніть датчик для відображення повної інформації; 

13 Кількість банкнот в боксі (лічильник скидається при першому продажу за 

купюри після інкасації); 

14 Кількість монет в боксі (лічильник скидається при інкасації); 

15 Кількість проданої води за поточний місяць; 

16 Дохід за поточний місяць; 
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17 Порівняння продажів за поточний місяць з даними за минулий місяць; 

18 Прогнозування доходу від апарату в кінці поточного місяця, вираховується 

автоматично на основі продажів минулого місяця. Дані не є точними; 

19 Серійний номер апарату, натисніть для переходу до детального стану апарату; 

20 Назва локації, натисніть для переходу до детального стану локації; 

21 Кількість проданої води за поточну добу, натисніть для перегляду детальної 

інформації; 

22 Дохід за поточно добу, натисніть для перегляду детальної інформації; 

23 Стан GPRS апарату, при натисканні на датчик – відкривається детальна 

інформація про виходи на зв’язок; 

24 Стан сенсорів апарату, при натисканні на датчик – відкривається детальна 

інформація про сенсори; 

25 Стан системних сенсорів апарату, при натисканні на датчик – відкривається 

детальна інформація про системні сенсори. 

26 Кількість проданої води за місяць, натисніть для перегляду детальної інформації. 
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Детальний стан 
Детальна інформація про апарат, його налаштування. 

Загальна інформація 
 

 

 

1 Редагувати апарат; 

2 Вибір апарату для відображення; 

3 Адреса локації; 

4 Філія, в якій знаходиться апарат; 

5 Серійний номер апарату; 

6 IMEI апарату; 

7 Телефон сім-карти апарату; 

8 Телефон сім-карти тюнера апарату (якщо є); 

9 Контактні номери телефонів сервісної служби (на ці номера надходять СМС з 

помилками); 

10 Додати новий контактний телефон; 

11 Список прив’язаних до апарату ознак; 

12 Додати ознаку зі списку створених; 

13 Створити та прив’язати нову ознаку; 

14 Відправити кошти на апарат; 

15 Приховати апарат з головного списку апаратів (буде відображуватись в меню 

«Налаштування» - «Приховані апарати»). 
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Детальний стан 

 

 

1 Кількість проданої води та дохід з моменту запуску апарату; 

2 Данні про зв’язок апарату з сервером; 

3 Дата створення апарату; 

4 Версія програмного забезпечення апарату; 

5 Перевірити оновлення ПЗ для апарату; 

 
Точність наливу 

Налаштування та калібрування точності наливу для окремих об’ємів. 

 

 

1 Перемикач автоматично\вручну. Автоматично – можна ввести лише кількість 

імпульсів на 1л., вручну – можна ввести окрему кількість для кожного об’єму; 
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2 Поле вводу кількості імпульсів на 1л.; 

3 Поля вводу кількості імпульсів для кожного об’єму окремо; 

4 Кнопка збереження налаштувань. 

Ціни 

Налаштування цін. 

 

 

1 Перемикач автоматично\вручну. Автоматично – можна ввести лише ціну за 1л., 

система сама перерахує ціни для інших об’ємів. Вручну – можна ввести окрему 

ціну для кожного об’єму; 

2 Ціна за 1л. звичайної очищеної води; 

3 Ціна за 1л. мінералізованої води; 

4 Поля для вводу цін на кожен об’єм окремо (окремі ціни можна встановити лише 

на контролері ОС7000); 

5 Кнопка збереження налаштувань. 
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Атрибути 

Аналог ознак, функціонал розроблений для заміни ознак, як більш досконале 

рішення. 

 

 

1 Вибір атрибуту для прив’язки до апарату; 

2 Пошук даних в таблиці; 

3 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

4 Тип атрибуту; 

5 Назва атрибуту; 

6 Відв’язати атрибут; 

7 Перемикач сторінок. 

 
Галерея 
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1 Завантажити нове фото; 

2 Видалити фото; 

3 Перемикач фото. 

Атрибути 
Розділ для перегляду, створення та редагування атрибутів апаратів. 

 

 

 

1 Створити новий атрибут; 

2 Пошук даних в таблиці; 

3 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

4 Тип атрибуту; 

5 Назва атрибуту; 

6 Прив’язка апарату до атрибуту та перегляд прив’язаних апаратів; 

7 Редагувати \ видалити атрибут; 

8 Перемикач сторінок. 
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Локації 

Налаштування локацій де встановлені апарати та атрибутів даних локацій. 

Список 
Список усіх доступних локацій. 

 

 

1 Додати нову локацію; 

2 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

3 Пошук даних в таблиці; 

4 ID локації; 

5 Країна; 

6 Населений пункт; 

7 Адреса; 

8 Примітка (назва магазину або ТЦ де встановлений апарат, інша інформація); 

9 Статус локації («Проєкт», «Працює», «Тимчасово не працює», «Зачинено»); 

10 Кількість прив’язаних автоматів та прив’язка автомату до локації; 

11 Редагування локації; 

12 Перемикач сторінок. 
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Додавання нової локації 
 

 

 
1. Введіть адресу локації; 

2. Введіть примітку до адреси; 

3. Натисніть кнопку «Зберегти». 

 
Прив’язка апарату до локації 

 

 

 

 

 
1. Натисніть на 0 в полі «прив’язані апарати» навпроти створеної локації; 

2. У вікні виберіть автомат, який необхідно прив’язати до локації. При прив’язці 

апарату до локації – статус локації автоматично перейде в «Працює»; 

3. Натисніть кнопку «Додати». 
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Детальний стан 
Детальна інформація про локацію, налаштування днів\годин роботи локації, прив’язка 

атрибутів та завантаження фото локації. 

 
Детальний стан 

 

 

1 Поле вибору локації; 

2 
Інформація про локацію, примітка, адреса, координати, кількість прив’язаних 

апаратів; 

3 Зміна статусу локації. 

 
Дні/години праці 

 



32 

 

 

1 Поля для заповнення інформації про години роботи локації; 

2 Кнопка збереження налаштувань. 



33 

 

 

Атрибути 

 

 

1 Вибір атрибуту для прив’язки до локації; 

2 Пошук даних в таблиці; 

3 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

4 Тип атрибуту; 

5 Назва атрибуту; 

6 Відв’язати атрибут; 

7 Перемикач сторінок. 

 
Галерея 
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1 Завантажити нове фото; 

2 Видалити фото; 

3 Перемикач фото. 

Атрибути 
Розділ для перегляду, створення та редагування атрибутів локацій. 

 

 

 

1 Створити новий атрибут; 

2 Пошук даних в таблиці; 

3 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

4 Тип атрибуту; 

5 Назва атрибуту; 

6 Редагувати \ видалити атрибут; 

7 Перемикач сторінок. 
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Картки 

Розділ, який включає в себе усі налаштування стосовно RFID карток. 

Список 
Список усіх карток, які прив’язані до філії. 

 

 

1 Додати нову картку; 

2 Імпортувати список карток з .CSV файлу*; 

3 Пошук даних в таблиці; 

4 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

5 ID картки; 

6 Номер та код картки; 

7 Тип картки (універсальна – клієнтська, сервісна – для входу в сервісне меню); 

8 Баланс літрів на картці; 

9 Активність картки; 

10 Ім’я користувача карткою; 

11 Перейти в детальний стан картки, редагувати картку; 

12 Перемикач сторінок. 

 

*приклад файлу: 

 

Дані записуються в колонки, де: Branch – ID філії, куди будуть завантажені картки, 

Code – код картки, Number – номер картки, Card Type – тип картки (3 – сервісна, 7 - 
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універсальна), Expiration – термін дії картки (unlimited – безлімітна), Branches – ID 

філій, де працює карта, записуються через кому (якщо філія одна – записується лише 

один ID, в кінці кома), Liters – баланс на картці, User Name – ім’я користувача, якщо є. 
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Додавання картки 

 

 

1. Піднесіть нову картку до RFID зчитувача апарату, який на зв’язку з ДМС; 

2. Перейдіть в меню «Картки»; 

3. Підменю «Статистика»; 

4. Виберіть автомат, до якого була під’єднана картка; 

5. Перейдіть на вкладку «Під’єднання»; 

6. Знайдіть Вашу картку у списку (вона повинна бути без номера, лише код) та 

скопіюйте код; 

7. Перейдіть в підменю «Список»; 
8. Натисніть «Додати картку»; 

9. Введіть код картки; 

10. Введіть номер картки; 
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11. Виберіть тип картки (Універсальна \ Сервісна); 

12. Виберіть термін дії картки (Безлімітна \ На 1 рік); 

13. Натисніть кнопку «Додати». 

Статистика 
Статистика наливів, поповнень та під’єднань усіх карт філії. 

Налив води 

 

 

1 Блок вибору діапазону дат; 

2 Блок вибору апарату; 

3 Пошук даних в таблиці; 

4 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

5 ID, назва та адреса апарату; 

6 Номер та код картки; 

7 Ім’я користувача карткою; 

8 Кількість отриманої води за операцію; 

9 Залишок літрів на балансі; 

10 Дата операції; 

11 Перейти до детального стану картки, або редагувати картку. 
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Під’єднання 

 

 

1 Блок вибору діапазону дат; 

2 Блок вибору апарату; 

3 Пошук даних в таблиці; 

4 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

5 ID, назва та адреса апарату; 

6 Номер та код картки; 

7 Ім’я користувача карткою; 

8 Дата операції; 

9 Перейти до детального стану картки, або редагувати картку. 

 
Поповнення 

В цьому розділі відображені усі поповнення карт філії через систему EasyPay. 
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Налаштування 
Глобальні налаштування знижок для усіх карток філії. 

 

 

 

1 Налаштування ліміту по усіх картах філії; 

2 Налаштування знижок на воду при поповненні картки через апарат. 

Заповнюється в порядку зростання літрів і відсотків; 

3 Кнопка збереження налаштувань. 
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Детальний стан 
Детальний стан якоїсь конкретної картки, інформація про користувача карткою, 

статистика по цій карті. 

 

 

1 Редагування картки; 

2 Вибір картки; 

3 Загальні дані картки; 

4 Дані користувача; 

5 Блок вибору дати; 

6 Статистика по картці, аналогічна з таблицею в розділі «Картки» - «Статистика»; 

7 Експорт статистики в файл .CSV. 
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Редагування картки 

Сторінка редагування картки, налаштування знижок по картці і даних про 

користувача. 

 
Загальна інформація  

 

 

 

1 Вибір картки; 

2 Код картки, не редагується; 

3 Номер картки; 

4 Тип картки (сервісна або універсальна); 

5 Філії в яких працює картка, додатково до тої філії в якій вона створена (поле 

відображується лише в тому випадку, коли користувач має спільний аккаунт на 

декілька філій); 

6 Активувати \ деактивувати картку; 

7 Встановити ліміт роботи картки (якщо позначки немає – картка безлімітна); 

8 Термін дії картки (поле відображається лише при встановленій позначці на полі 

«Закінчується»). 
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Бонуси та знижки  
 

 

 
1 Баланс літрів на картці; 

2 Всього отримано води по картці за весь період; 

3 Знижка при поповненні картки через апарат; 

4 Встановити знижку за замовчуванням (налаштовується в розділі «Картки» - 

«Налаштування»); 

5 Налаштування знижки. Аналогічно налаштуванням в розділі «Картки» - 

«Налаштування». 
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Інформація про користувача  

 

 

1 Ім’я користувача; 

2 Прізвище; 

3 По-батькові; 

4 Адреса; 

5 Номер телефону (обов’язкове поле, дані не повинні бути унікальні. Якщо номер 

телефону невідомий – можна ввести «+380000000000»); 

6 Дата народження; 

7 Кнопка збереження налаштувань. 
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Налаштування 

Глобальні налаштування роботи апаратів. 

Телефони 
Налаштування контактних телефонів для автоматів. На ці номери будуть надсилатись 

СМС-повідомлення від автоматів при аварії. 

 

 

 

1 Додати телефон; 

2 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

3 Пошук даних в таблиці; 

4 ID апарату; 

5 Назва апарату; 

6 Адреса апарату; 

7 Контактне ім’я; 

8 Номер телефону; 

9 Дія з номером (редагувати та видалити); 

10 Перемикач сторінок. 
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Додати новий телефон 
 

 

 
1. Виберіть апарат для прив’язки номеру; 

2. Введіть контактне ім’я отримувача; 

3. Введіть номер телефону отримувача; 

4. Натисніть кнопку «Зберегти». 
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IMEI 
Налаштування прив’язаних IMEI до апарату. 

 

 

 

1 Пошук даних в таблиці; 

2 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

3 ID апарату; 

4 Назва апарату; 

5 Адреса апарату; 

6 Стан апарату, де 0 – прихований апарат, 1 – активний апарат. 

7 IMEI; 

8 Редагування IMEI; 

9 Перемикач сторінок. 
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Ознаки 
Налаштування, редагування, додавання ознак апаратів. 

 

 

 

1 Додати нову ознаку; 

2 Пошук даних в таблиці; 

3 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

4 Тип ознаки; 

5 Значення ознаки; 

6 Кількість прив’язаних апаратів, прив’язка апарату до ознаки; 

7 Редагування та видалення ознаки; 

8 Перемикач сторінок. 
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Додати нову ознаку 
 

 

 

1. Введіть тип ознаки (наприклад: «Тип контроллера»); 

2. Введіть значення ознаки (наприклад: «ОС8000»); 
3. Натисніть «Зберегти»; 

4. Прив’яжіть ознаку до апарату. 

 
Прив’язка ознаки до апарату 

 

 

 

 

1. Натисніть на число в полі «прив’язані апарати»; 
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2. Оберіть апарат, який необхідно прив’язати до ознаки; 

3. Натисніть кнопку «Додати». 
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Приховані апарати 
Список неактивних апаратів, які можна прибрати з основного списку і вони 

потраплять сюди. 

 

 

 

1 Пошук даних в таблиці; 

2 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

3 ID апарату; 

4 Назва апарату; 

5 Адреса апарату; 

6 Показати апарат на основному списку; 

7 Перемикач сторінок. 
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Адміністрування 

Налаштування особистого кабінету, додавання та редагування користувачів. 

Філії 
Налаштування доступних філій. 

 

 

 

1 ID філії; 

2 Назва філії; 

3 Кількість апаратів в філії (активних і прихованих); 

4 Кількість користувачів; 

5 Налаштування філії. 



53 

 

 

 

 

 

1 Назва філії; 

2 ЄДРПОУ; 

3 
Вибір часового поясу, де стоять апарати (за замовчуванням встановлений 

київський час); 

4 Валюта; 

5 Одиниці виміру води в апаратах; 

6 Кнопка збереження налаштувань. 
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Користувачі 
Додавання, редагування користувачів. 

 

 

 

1 Додати користувача; 

2 Пошук даних в таблиці; 

3 Вибір кількості рядків на одній сторінці, що відображуються в таблиці; 

4 ID користувача; 

5 Логін користувача; 

6 Ім’я користувача; 

7 Електронна пошта користувача; 

8 Телефон користувача; 

9 Роль користувача; 

10 Філія в якій створений аккаунт користувача; 

11 Відображення активності аккаунту; 

12 Остання активність користувача; 

13 Редагування користувача; 

14 Перемикач сторінок. 
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Додавання користувача 

 

1. Введіть логін користувача (тільки латинські літери); 
2. Введіть ім’я користувача; 

3. Введіть опис користувача (посада чи інші дані); 

4. Введіть електронну пошту користувача; 

5. Введіть номер телефону користувача; 

6. Оберіть роль користувача (за замовчуванням можна створити тільки 

користувача з роллю «Сервісний центр»); 

7. Позначка ставиться, якщо аккаунт користувача буде активний відразу після 

створення. За потреби можна активувати аккаунт пізніше; 

8. Введіть пароль для аккаунту (тільки латинські літери, мінімум одна літера 

верхнього регістру, мінімум одна літера нижнього регістру, мінімум одна 

цифра, цифри та букви не повинні йти послідовно, наприклад: 123, qwe, abc та 

ін.); 

9. Натисніть кнопку «Зберегти». 
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