
Приєднувальний 
модуль BWT MULTIBLOCK 
INLINE 1"
Найкомпактніше рішення MULTIBLOCK INLINE 1" призначене для підключення 
пом'якшувачів для очищення води. Забезпечує легкий монтаж та швидке 
обслуговування.

ОСОБЛИВОСТІ 
• Повністю виготовлений з латуні, що 
витримує тиск до 10 бар
• Виконує функцію трьох кранів, байпаса та 
клапана для відбору проб
• У 6 РАЗІВ ШВИДШИЙ МОНТАЖ ФІЛЬТРІВ
• Захищає обладнання від вакууму завдяки 
вбудованому зворотному клапану

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значення

Максимальний вхідний тиск, бар 10

Максимальна температура води, оС 30

Максимальна температура 
навколишнього середовища, оС

40

1"З'єднання вхідного/вихідного трубопроводу

МОНТАЖ
• Встановлюється в лінію холодної води за допомогою 
з'єднання 1"
• Під час монтажу дотримуйтесь стрілок напрямку потоку
• Чистити лише водою - без розчинників, мастил або 
герметиків
• Експлуатуйте клапани щонайменше раз на рік

ГАБАРИТИ




