
6 РIШЕНЬ ДЛЯ РIЗНИХ ПРОБЛЕМ ЯКОСТI ВОДИ

КАРТРИДЖ ВВ20
IN

КАРТРИДЖ ВВ20
OUT

ПIСОК ТА IРЖА
РР20 (МОДЕЛЬ CPV452020ECO)

Картридж зi спiненого полiпропiлену
Ecosoft 4,5” х 20” 20 мкм

РР5 (МОДЕЛЬ CPV45205ECO)
Картридж зi спiненого полiпропiлену
Ecosoft 4,5” х 20” 5 мкм

ХЛОР
РР20 (МОДЕЛЬ CPV452020ECO)

Картридж зi спiненого полiпропiлену
Ecosoft 4,5” х 20” 20 мкм

GAC (МОДЕЛЬ CHV4520ECO)
Картридж з гранульованим активованим 
вугiллям Ecosoft 4,5” х 20

КОЛЬОРОВIСТЬ I ХЛОР
GAC (МОДЕЛЬ CHV4520ECO)

Картридж з гранульованим активованим 
вугiллям Ecosoft 4,5” х 20”

СТО1О (МОДЕЛЬ CHVCB4520ECO)
Картридж зi спресованим активованим 
вугiллям Ecosoft 4,5” х 20”

СIРКОВОДЕНЬ
(ЗАПАХ ТУХЛИХ ЯЄЦЬ)

РР20 (МОДЕЛЬ CPV452020ECO)
Картридж зi спiненого полiпропiлену

Ecosoft 4,5” х 20” 20 мкм

GAC-CAT (МОДЕЛЬ CRVS4520ECO)
Картридж для видалення сiрководню
Ecosoft 4,5” х 20”

ЗАЛIЗО
РР20 (МОДЕЛЬ CPV452020ECO)

Картридж зi спiненого полiпропiлену
Ecosoft 4,5” х 20” 20 мкм

FERROMIX (МОДЕЛЬ CRVF4520ECO)
Картридж для видалення залiза
Ecosoft 4,5” х 20”

ЗАЛIЗО I СIРКОВОДЕНЬ
FERROMIX (МОДЕЛЬ CRVF4520ECO)

Картридж для видалення залiза
Ecosoft 4,5” х 20”

GAC-CAT (МОДЕЛЬ CRVS4520ECO)
Картридж для видалення сiрководню
Ecosoft 4,5” х 20”

Дані про підключення:

дата підключення

адреса та телефон

роботу прийняв (П.І.Б. покупця та підпис)

Дані про монтажника:

організація

адреса та телефон

роботу виконав (П.І.Б. та підпис)

Інструкція з підключення та експлуатації фільтру 
ECOSOFT AQUAPOINT STANDARD на станині



AQUAPOINT — ФІЛЬТР ДЛЯ ВСЬОГО БУДИНКУ*

* Не є повною заміною фільтру комплексної очищення води

Стійка кронштейну — 2 шт. Кронштейн — 1 шт. Планка кронштейну — 2 шт. Ключ для колб BB — 1 шт. ФУМ-стрічка — 1 шт. Муфта 1”× 1” — 1 шт.

Болт під викрутку — 8 шт.

Болт під ГК — 4 шт.

Ніжка — 4 шт.

Паралельне підключення
(з можливістю підключення фільтру

комплексного очищення води)

Послідовне підключення

AQUAPOINT

Комплектація:

Зборка кронштейну


