
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Уголь 607С разработан для тонкой очистки питьевой и высокочистой технологической 

воды. Производится из специальных сортов кокосовой скорлупы, затем промывается 

кислотой для удаления нежелательных загрязнений, после чего нейтрализуется. Высокая 

чистота угля и нейтральный pH предотвращают вторичное загрязнение очищаемой воды. 

Характеризуется узким гранулометрическим распределением, большой адсорбционной 

емкостью. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Высокая прочность, высокая сопротивляемость к истиранию, нейтральный рН, 

возможность неоднократной регенерации, низкое пылеобразование, возможность 

импрегнирования. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Очистка питьевой воды  

 Дехлорирование  

 Дезодорация и обесцвечивание воды  

 Тонкая очистка воды в технологических процессах, в том числе электронной и 

полупроводниковой промышленности 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ПАРАМЕТР ВЕЛИЧИНА 

Площадь поверхности, м2/г 1050-1150 

CTC-адсорбция, % (в/в) 50-60 

Насыпная плотность, г/см3 0.49-0.53 

Влажность, % (в/в) <5 

Зольность, % (в/в) <1 

Твердость, % 95-98 

рН 6-8 

Йодный индекс, мг/г 1000-1100 

Размер зерна, US mesh 1/4х7, 4х8, 6х12, 12х30, 14х40 

 

  



 

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
Уголь 607С хорошо подвергается регенерации, т.е. восстановлению своих свойств 

посредством удаления примесей из пор при высокой температуре (800 °С) в специальных 

печах. Термическая регенерация активированного угля удовлетворяет требованиям защиты 

окружающей среды, минимизируя отходы, уменьшая выбросы СО2 и способствуя 

рациональному использованию природных ресурсов. Регенерация повышает 

экономичность использования активированного угля. 


